Caratteristiche tecniche Corpo distributore MagicSem
Il distributore pneumatico MagicSem e stato i
progettato per permettere una

corretta distribuzione dei semi nel terreno a Scala
distanza costante e precisa. graduata
E integralmente costituito da materiale Indice

MAG I c S E M plastico certificato, che gli conferisce graduato
ottima stabilita termica e dimensionale del selettore
anche con variazioni termiche
DISTRIBUTORE Selettore seme
D I Selettore molto

accurato,

evita di avere
MaterMacc P

pitu semi nello
an ARBOS Company APPROVE N

Agitatori

Sono parte del piatto
porta-disco e trasmettono
la rotazione al disco senza

Distributore in
materiale

plastico

E integralmente
costituito da materiale
plastico certificato, che
gli conferisce

Disco di semina
Disponibili
diverse tipologie
per diametro e

Part n: 20202066
Id:

Ogni singolo distributore

Lama divisione foro Sede del disco di semina
Questa esclusiva soluzione tecnica MaterMacc divide il Nel distributore MaterMacc, il disco
foro del disco in due parti, evita ai poggia sul piatto porta disco,
/ / semi di forma appuntita, come il girasole o certe questo per ridurre al minimo I'attrito
. 4 4 _ varieta di mais, di incastrarsi nel foro stesso, sulla guarnizione ed avere una

| preservandoli dal danneggiamento.

Finestra d'ispezione Scarico serbatoio seme

Coperchio distributore MagicSem

Paratia mais,
soia, girasole
(STANDARD).

Vantaggi MagicSem

- Velocita di semina elevate

- Distribuzione del seme
regolare ed uniforme

- Diversi calibrii di seme
distribuite con lo stesso disco
- Nessuna rottura del seme

- Ridotta forza di trasmissione
- Elevato volume di

Paratia ad uscita
ridotta per semi
minuti e sciolti




